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Seit über 100 Jahren steht der Name Bockwoldt für Quali-

tät und Service auf dem Spezialgebiet des Getriebemotors. 

1914 von dem Ingenieur Carl Bockwoldt in Hamburg ge-

gründet, ist das erfolgreiche Familienunternehmen mitt-

lerweile auf der ganzen Welt vertreten. 

Modernste Fertigungsmethoden wie z.B. CNC-gesteuerte 

Maschinen oder ein EDV-kontrollierter Fertigungsstand 

sichern qualitativ hochwertige und dabei gleichzeitig 

preiswerte Getriebemotoren. Individuelle Kundenwünsche 

können dank 3-D CAD-Anlage zeitnah erfasst und erfüllt 

werden.

Dass Qualität bei uns nicht nur ein leeres Wort ist, zeigt 

auch unsere gem. DIN/EN/ISO zertifizierte Abteilung für 

Qualitätssicherung. Bereits beim Eingang aller Zuliefertei-

le werden diese kontrolliert, damit sichergestellt ist, dass 

nur einwandfreies Material für die Produktion verwendet 

wird. Ebenso findet eine permanente Kontrolle des laufen-

den Fertigungsprozesses statt. Vor der Auslieferung wird 

abschließend jeder fertige Getriebemotor bezüglich der 

elektrischen Werte, der Abtriebsdrehzahl, des akustischen 

Verhaltens und weiterer Eigenschaften geprüft und alle 

relevanten Daten gemäß Kontrollplan erfasst. Ein moder-

nes Prüffeld, speziell von Ingenieuren aus dem Hause ent-

wickelt, garantiert, dass nur einwandfreie Maschinen das 

Werk verlassen.

Stetige Weiterentwicklung - dokumentiert und unter-

mauert durch z.B. Patentanmeldungen im Bereich Getrie-

bekonstruktion oder der elektronischen Regelung von 

Asynchronmotoren - stellt sicher, dass den Kunden hoch-

moderne Getriebetechnik zur Verfügung steht. Als Mit-

glied der Forschungsvereinigung Antriebstechnik stehen 

wir in ständiger enger Verbindung zu Forschung und Wis-

senschaft, so dass stets die neuesten technischen Errungen-

schaften und Technologien in die Neuentwicklung und in 

das laufende Getriebemotorenprogramm einfließen.

BOCKWOLDT, a tradition of quality and service for more 

than 100 years, specialized in Geared Motors. Founded in 

1914 by the engineer Carl Bockwoldt in Hamburg, the suc-

cessful family enterprise is by now represented throughout 

the world.

State-of-the-art production technologies, like CNC machi-

nes or IT based manufacturing, assure premium-quality 

Geared Motors at favourable prices. A 3D CAD system en-

ables us to realize, with a narrow time frame, individual 

solutions for our customers, designed and manufactured in 

strict conformity with their specific requirements.

High quality standards are not just empty words for us. Our 

DIN/EN/ISO certified quality assurance controls each lot of 

incoming production components, thus making sure that 

only the best materials are used for the manufacture of 

our Geared Motors. In the same way, the complete machi-

ning process is being permanently supervised. Finally, befo-

re delivery to the clients, each Geared Motor is thoroughly 

tested with regard to electrical parameters, output speed, 

acoustics and further characteristics, and all relevant data 

are recorded, pursuant to our control plan. A modern test 

bay, which was developed by our engineers themselves for 

these special purposes, assures that all machines leaving 

the company are faultless and working in good order.

Permanent technical research and development, which is, 

for example, documented and supported by patent ap-

plications in the fields of gear box design and electronic 

control of asynchronous motors, guarantees that all our 

customers profit from ultramodern drive technology. We 

are members of the “Forschungsvereinigung Antriebstech-

nik“ (FVA), which is the research association for drive tech-

nology in Germany. All latest scientific trends and technical 

achievements are at our fingertips. And of course they are 

constantly being integrated in every new feature of our 

products, thus being obvious in our complete programme 

of BOCKWOLDT Geared Motors.

Über uns about us



DIE ERFAHRuNG

• Seit 1914 Hersteller innovativer Getriebetechnik

• Permanente Produktweiterentwicklung

• Mitglied in der Forschungsvereinigung

 Antriebstechnik (FVA)

• Produktherstellung in modernster

 Fertigungstechnologie

• Inhabergeführtes, hochflexibles Unternehmen

• Schnelle Lieferung durch große Teilebevorratung

• Breites Produktsortiment

DIE PRODuKTE

• Stirnradgetriebe und Stirnradgetriebemotoren

• Flachgetriebe und Flachgetriebemotoren

• Kegelradgetriebe und Kegelradgetriebemotoren

• Schneckengetriebe und Schneckengetriebemotoren

• Verstellgetriebemotoren

• Frequenzumrichterintegrierte Getriebemotoren

• Frequenzumrichter, 1- und 3-phasig

• ATEX-konforme Getriebe und Getriebemotoren

DIE KOMPETENZ

• Förder- und Hebetechnik

• Pumpenindustrie

• Holzbearbeitungsmaschinen

• Verpackungsindustrie

• Nahrungsmittelindustrie

• Baumaschinen

• Glas- und Keramikindustrie

• Land- und Fütterungstechnik

• Umwelttechnik

• KFZ-Technik

• Chemie

• Kunststofftechnik

• Allgemeiner Maschinenbau

• Rührwerke · Kranbau

THE EXPERIENCE

• Since 1914 manufacturer of innovative drive technology

• Permanent further development of products

• Member of the research association power transmission

 engineering (FVA)

• Product design and manufacturing

 at the latest production techniques

• High flexible business enterprise under

 proprietor management

• Short time deliveries due to important stocks

 of parts on hand

• Diversified product range

THE PRODuCTS

• Helical Gear Boxes and Helical Geared Motors

• Shaft Mounted Gear Boxes and

 Shaft Mounted Geared Motors

• Helical Bevel Gear Boxes and

 Helical Bevel Geared Motors

• Worm Gear Boxes and Worm Geared Motors

• Variable Speed Geared Motors

• Drive Systems with integrated Frequency Inverters

• Frequency Inverters, 1 and 3 phases

• ATEX conform Gear Boxes and Geared Motors

THE COMPETENCE

• Materials-Handling Technology

• Pump Industry

• Woodworking Machines

• Packaging Machinery

• Food Industry

• Building Machinery

• Glass and Ceramic Industry

• Agriculture Technology

• Environmental Technology

• Garages Equipment

• Chemical and Rubber Industry

• General Machine Building

• Agitators

• Cranes

bocKWolDt:
Partner mIt PoWer
individuelle lösungen sind unsere stärke

bocKWolDt:
Partner WIth PoWer
our strong point: individual solutions



DIe lösunGen
the solutIons

www.bockwoldt.de



• MoDERNES KoMPAKTES DESIGN

• MEHR DREHMoMENT BEI GLEICHEM BAURAUM

• FEIN ABGESTUFTE ÜBERSETZUNGSPALETTE

• VERSTäRKTE WELLENABMESSUNGEN

• ERHöHTE ZULäSSIGE RADIALKRäFTE

• äUSSERSTE LAUFRUHE

• RoBUSTE VERWINDUNGSSTEIFE GEHäUSE

• GRoSSE VARIATIoNSMöGLICHKEITEN

 DuRCH DAS BOCKWOLDT BAuKASTENSySTEM

• INNoVATIVE AND CoMPACT DESIGN

• MoRE oUTPUT ToRqUE AT THE SAME SPACE

• FINELy ADjUSTED RANGE oF RATIoS

• REINFoRCED SHAFT DIMENSIoNS

• INCREASED ADMISSIBLE RADIAL FoRCES

• LoW NoISE EMISSIoN

• RUGGED, ToRSIoN-PRooF CASINGS

• VARIoUS CoMBINATIoNS AVAILABLE

 DuE TO THE BOCKWOLDT MODuLAR CONCEPT

typenreihe bc 102 bis bc 0250

leistung 0,12 bis 22 kw

drehmoment 115 bis 1800 nm

übersetzung i = 2,13 bis i = 59,77

bauform fuß-, flansch- und
fuß-/flanschausführung

wellenausführung Zapfen-Ø 25 mm bis 55 mm

kraftübertragung passfeder

abtriebsflansch Ø 120 mm bis 450 mm

Motorbaugrößen 63k bis 180l

antrieb direktantrieb, iec-anbau oder 
freies wellenende

gear boxes series bc 102 up to bc 0250

rated power 0,12 up to 22 kw

output torque 115 up to 1800 nm

ratio i = 2,13 up to i = 59,77

construction form foot, flange and
foot/flange mounting

shaft execution shaft dia. 25 mm up to 55 mm

power transmission fitting key

output flange dia. 120 mm up to 450 mm

Motor frame sizes 63k up to 180l

Mode of drive direct-mounting, iec-adaptor or 
free shaft end

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA

bc stIrnraDGetrIebe /
stIrnraDGetrIebemotoren
leistungsstarke coMpact-reihe bc 
102 bis bc 0250

bc helIcal Gear boxes /
helIcal GeareD motors
powerful coMpact range
bc 102 up to 0250



• RoBUSTE VERWINDUNGSSTEIFE GRAUGUSSGEHäUSE

• HoCHWERTIGE FEINSTBEHANDELTE SCHRäGVERZAHNUNGEN

• FEIN ABGESTUFTE ÜBERSETZUNGSPALETTE

• RÜHRWERKAUSFÜHRUNG FÜR ALLE BAUGRöSSEN

• VIELFäLTIGE FLANSCH- UND WELLENKoMBINATIoNEN MöGLICH

• DREHSTRoM-, EINPHASEN- UND

 GLEICHSTROMMOTOREN ANBAuBAR

• RUGGED, ToRSIoN-PRooF GREy CAST IRoN CASINGS

• HIGH-qUALITy SUPERFINISHED HELICAL GEARING

• FINELy ADjUSTED RANGE oF RATIoS

• AGITAToR DESIGN FoR ALL SIZES

• VARIoUS CoMBINATIoNS oF FLANGES AND SHAFTS AVAILABLE

• EqUIPMENT WITH AC THREEPHASE MoToRS, AC SINGLE PHASE  

 MOTORS AND DC MOTORS

typenreihe cb 00 bis cb 11 

leistung 0,12 bis 75 kw

drehmoment 50 bis 6000 nm

übersetzung i = 1,15 bis i = 2743

bauform fuß-, flansch- und
fuß-/flanschausführung

wellenausführung Zapfen-Ø 16 mm bis 100 mm

kraftübertragung passfeder

abtriebsflansch Ø 120 mm bis 550 mm

Motorbaugrößen 63k bis 280s

antrieb direktantrieb, iec-anbau oder 
freies wellenende

gear boxes series cb 00 up to cb 11

rated power 0,12 up to 75 kw

output torque     50 up to 6000 nm

ratio i = 1,15 up to i = 2743

construction form foot, flange and
foot/flange mounting

shaft execution shaft dia. 16 mm up to 100 mm

power transmission fitting key

output flange dia. 120 mm up to 550 mm

Motor frame sizes 63k up to 280s

Mode of drive direct-mounting, iec-adaptor or 
free shaft end

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA

stIrnraDGetrIebe /
stIrnraDGetrIebemotoren
unsere alleskönner
cb 00 bis cb 11

helIcal Gear boxes /
helIcal GeareD motors
our universal actors
cb 00 up to cb 11



• EXTREM FLACHE UND KoMPAKTE BAUWEISE

• EINFACHE MoNTAGE DURCH AUFSTECKAUSFÜHRUNG

• FEIN ABGESTUFTE ÜBERSETZUNGSPALETTE

• SCHRUMPFUNGSSCHEIBENVERBINDUNG MöGLICH

• VIELSEITIGE BEFESTIGUNGSELEMENTE LIEFERBAR

• KoMBINIERBAR MIT STIRNRAD- UND VERSTELLEINHEITEN

• EXTREMLy CoMPACT DIMENSIoNS, SPACE-SAVING DESIGN

• EASy ASSEMBLING AS SLIP-oN EXECUTIoN

• FINELy ADjUSTED RANGE oF RATIoS

• SHRINK-DISK CoNNECTIoN PoSSIBLE

• VERSATILE FASTENING ELEMENTS AVAILABLE

• CoMBINATIoNS WITH HELICAL GEARED MoToRS

 AND VARIATORS POSSIBLE

typenreihe cb sf 150 bis cb sf 3050

leistung 0,12 bis 22 kw

drehmoment 125 bis 3000 nm

übersetzung i = 3,34 bis i = 3339

bauform drehmomentstütze,
fuß- oder flanschausführung

wellenausführung hohlwellen- oder Zapfen
-Ø 20 mm bis 70 mm

kraftübertragung passfeder oder schrumpfscheibe

abtriebsflansch Ø 160 mm bis 450 mm

Motorbaugrößen 63k bis 180l

antrieb direktantrieb, iec-anbau oder 
freies wellenende

gear boxes series cb sf 150 up to cb sf 3050

rated power 0,12 up to 22 kw

output torque 125 up to 3000 nm

ratio i = 3,34 up to i = 3339

construction form torque arm, foot-mounting or 
flange-mounting

shaft execution hollow shaft or output shaft dia. 
20mm up to 70mm

power transmission fitting key or shrink disk

output flange dia. 160 mm up to 450 mm

Motor frame sizes 63k up to 180l

Mode of drive direct-mounting, iec-adaptor or 
free shaft end

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA

FlachGetrIebe /
FlachGetrIebemotoren
flacher geht‘s nicht
cb sf 150 bis cb sf 3050

shaFt mounteD Gear boxes /
shaFt mounteD GeareD motors
MiniMal side profile
cb-sf 150 up to cb-sf 3050



• HoCHPRäZISE VERZAHNUNGEN

• VoRGESCHALTETE STIRNRADSTUFE

• ZUSäTZLICHE STIRNSEITIGE BEFESTIGUNGSMöGLICHKEIT

• HoHER WIRKUNGSGRAD

• GERäUSCHARMER LAUF

• HoHE RADIAL UND AXIALBELASTBARKEIT

• PRECISIoN FINISHED GEARCUTTING

• CoMBINED WITH ADDITIoNAL HELICAL STAGE

• ADDITIoNAL CAST-oN FEET FoR VERTICAL MoUNTING

• HIGH DEGREE oF EFFICIENCy

• LoW NoISE EMISSIoN

• HIGH oVERHUNG- AND THRUST-LoAD CAPACITy

typenreihe cb 2k 065 bis cb 2k 265

leistung 0,18 bis 30 kw

drehmoment 125 bis 4300 nm

übersetzung i = 5,9 bis i = 300,6

bauform drehmomentstütze,
fuß- oder flanschausführung

wellenausführung hohlwellen- oder Zapfen
-Ø 20 mm bis 70 mm

kraftübertragung passfeder oder schrumpfscheibe

abtriebsflansch Ø 140 mm bis 450 mm

Motorbaugrößen 63n bis 200l

antrieb direktantrieb und iec-anbau

gear boxes series cb 2k 065 up to cb 2k 265

rated power 0,18 up to 30 kw

output torque     125 up to 4300 nm

ratio i = 5,9 up to i = 300,6

construction form torque arm, foot-mounting or 
flange-mounting

shaft execution hollow shaft or output shaft dia. 
20mm up to 70mm

power transmission fitting key or shrink disk

output flange dia. 140 mm up to 450 mm

Motor frame sizes 63n up to 200l

Mode of drive direct-mounting and iec-adaptor

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA

KeGelraDGetrIebe /
KeGelraDGetrIebemotoren
winkelantriebe Mit hoheM wirkungsgrad
cb 2k 065 bis cb 2k 265

helIcal bevel Gear boxes/
helIcal bevel GeareD motors
angular drives with high degree of efficiency
cb 2k 065 up to cb 2k 265



• RoBUSTE GRAUGUSSGEHäUSE

• HoHE WIRKUNGSGRADE

• GERINGE GERäUSCHEMISSIoN

• AUFSTECKAUSFÜHRUNG FÜR SCHNELLE MoNTAGE

• LANGE LEBENSDAUER DURCH HoCHWERTIGE VERZAHNUNGEN

• KUNDENoRIENTIERTE BEFESTIGUNGSMöGLICHKEITEN

• RUGGED GREy CAST IRoN CASINGS

• HIGH DEGREES oF EFFICIENCy

• LoW NoISE EMISSIoN

• SLIP-oN DESIGN FoR FAST ASSEMBLy

• LoNG SERVICE LIFE DUE To HIGH-qUALITy GEARING

• FASTENING METHoDS FoR SPECIAL CUSToMIZED APPLICATIoNS

typenreihe cb s 030 bis cb s 063

leistung 0,09 bis 2,2 kw

drehmoment 13 bis 230 nm

übersetzung i = 6,75 bis i = 65

bauform drehmomentstütze,
fuß- oder flanschausführung

wellenausführung hohlwellen- oder Zapfen
-Ø 15 mm bis 30 mm

kraftübertragung passfeder oder schrumpfscheibe

abtriebsflansch Ø 90 mm bis 200 mm

Motorbaugrößen 63k bis 90l

antrieb direktantrieb, iec-anbau oder 
freies wellenende

gear boxes series cb sf 150 up to cb sf 4750

rated power 0,09 up to 2,2 kw

output torque 13 up to 230 nm

ratio i = 6,75 up to i = 65

construction form torque arm, foot-mounting or 
flange-mounting

shaft execution hollow shaft or output shaft dia. 
15mm up to 30mm

power transmission fitting key or shrink disk

output flange dia. 90 mm up to 200 mm

Motor frame sizes 63k up to 90l

Mode of drive direct-mounting, iec-adaptor or 
free shaft end

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA

schnecKenGetrIebe /
schnecKenGetrIebemotoren
Mit MoMenten uM die ecke
cb s 030 bis cb s 063

Worm Gear boxes /
Worm GeareD motors
side Mounting torque suppliers
cb s 030 up to cb s 063



• HERVoRRAGENDES PREIS-/LEISTUNGSVERHäLTNIS

• ALUMINIUMGEHäUSE BIS ACHSABSTAND 80 MM

• PLATZSPARENDE AUFSTECKAUSFÜHRUNG

• WARTUNGSFREI DURCH LEBENSLANGE DAUERSCHMIERUNG

• GERINGE GERäUSCHEMISSIoN

• ANPASSUNG AN jEGLICHE KUNDENANFoRDERUNG MöGLICH

• GETRIEBEGEHäUSE IN EDELSTAHL LIEFERBAR

• HIGH EFFICIENCy AT FAVoURABLE PRICES

• ALUMINIUM CASING UP To CENTER DISTANCE 80 MM

• SPACE SAVING SLIP-oN EXECUTIoN

• MAINTENANCE-FREE By MEANS oF LIFETIME LUBRICATIoN

• LoW NoISE EMISSIoN

• IDEAL SoLUTIoNS FoR EVERy KIND oF

 CuSTOMERS REQuESTS POSSIBLE

• GEAR CASINGS AVAILABLE IN STAINLESS STEEL

schnecKenGetrIebe /
schnecKenGetrIebemotoren
winkelantriebe koMplett
cb 2s 030 bis cb 2s 180

Worm Gear boxes /
Worm GeareD motors
angular drives coMplete
cb 2s 030 up to cb 2s 180

typenreihe cb 2s 030 bis cb 2s 180

leistung 0,09 bis 15 kw

drehmoment 8 bis 4150 nm

übersetzung i = 5,0 bis i = 551,5

bauform drehmomentstütze,
fuß- oder flanschausführung

wellenausführung hohlwellen- oder Zapfen
-Ø 14 mm bis 60 mm

kraftübertragung passfeder oder schrumpfscheibe

abtriebsflansch Ø 80 mm bis Ø 400 mm

Motorbaugrößen 56k bis 160l

antrieb direktantrieb und iec-anbau

gear boxes series cb 2s 030 up to cb 2s 180

rated power 0,09 up to 15 kw

output torque     8 up to 4150 nm

ratio i = 5,0 up to i = 551,5

construction form torque arm, foot-mounting or 
flange-mounting

shaft execution hollow shaft or output shaft dia. 
14 mm up to 60 mm

power transmission fitting key or shrink disk

output flange dia. 80 mm up to 400 mm

Motor frame sizes 56k up to 160l

Mode of drive direct-mounting and iec-adaptor

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA



typenreihe cb ...-71k/4d fu bis
cb ...-180lh/4d fu

Motorleistung 0,25 bis 22 kw
- 0,25 bis 1,1  kw 1 phasen
- 0,55 bis 22,0 kw 3 phasen

polzahl 2-, 4-, 6-polig

frequenzbereich 0 bis 400 hz

schutzart ip 55/65

max. überlast für 60s 150 %
(22 kw - 130 %)

netzspannung 1 ac 200 v - 10 % bis 230 v + 15%

3 ac 400 v - 15 % bis 480 v + 10%

netzfrequenz 50/60 hz  +/- 6 %

schaltfrequenz 16 khz

prozessregelung frei konfigurierbarer pid-regler

gear boxes series cb ...-71k/4d fu up to
cb ...-180lh/4d fu

Motor power 0,25 up to 22 kw
- 0,25 up to 1,1  kw 1 phases
- 0,55 up to 22,0 kw 3 phases

number of poles 2-, 4-, 6-poles

frequency range 0 up to 400 hz

class of protection ip 55/65

max. overload for 60s 150 %
(22 kw - 130 %)

supply voltage 1 ac 200 v-10% up to 230 v +15%

3 ac 400 v-15% up to 480 v +10%

supply frequency 50/60 hz  +/- 6 %

switching frequency 16 khz

process control fully configurable pid controller

DATENÜBERSICHT OuTLINE OF TECHNICAL DATA

• EINFACHE INBETRIEBNAHME UND INSTALLATIoN

• DIREKTE DREHZAHLEINSTELLUNG MITTELS PoTENTIoMETER

• SCHNITTSTELLE RS 485 / RS 232; GEWINDE M12

• HöCHSTE ENERGIEEFFIZIENZ & LANGE LEBENSDAUER

• INTUITIVES BEDIEN & PRoGRAMMIERKoNZEPT

• RoBUSTES DRUCKGUSSGEHäUSE

• FÜR INNEN & AUSSENBEREICH

• SEHR HoHE TEMPERATUR & VIBRATIoNSBESTäNDIGKEIT

• FREqUENZUMRICHTER AUCH FÜR

 SCHALTSCHRANKEINBAU ERHäLTLICH

• EASy STARTING AND INSTALLATIoN

• DIRECT SPEED ADjUSTMENT VIA PoTENTIoMETER

• SERIAL INTERFACE RS 485 / RS 232; THREAD M12

• MAXIMUM ENGERGy EFFICIENCy AND LoNG SERVICE LIFE

• INTUITIVE USABILITy AND PRoGRAMMING CoNCEPT

• RoBUST DIE-CAST HoUSING

• SUITABLE FoR INDooR AND oUTDooR USE

• HIGH TEMPERATURE AND VIBRATIoN RESISTANCE

• FREqUENCy INVERTERS ALSo AVAILABLE FoR

 FITTING IN SWITCHING CABINETS

FrequenzumrIchterInteGrIerte 
antrIebssysteme
unkoMpliZierte drehZahlwandler
cb ... -71k/4d fu bis cb ... - 180lh/4d fu

DrIve systems WIth InteGrateD 
Frequency Inverters
siMple speed adjustMent
cb ... -71k/4d fu bis cb ... - 180lh/4d fu



bockwoldt Getriebemotorenwerk 
Gmbh & co. KG

sehmsdorfer straße 43-53
23843 bad oldesloe

fon: +49 (0) 4531 8906 - 0
fax: +49 (0) 4531 8906 - 199

info@bockwoldt.de
www.bockwoldt.de


